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Termékinformacio | MUSzAKI ADATLAP

Hardcore. 109 szin. Fényes végeredmény, magas nyomas, kivalo

fed6képesség és ultra gyors szaradasi idé. 400 ml, 312 g.

ALTALANOS JELLEMZOK

1996-ban jelent meg elészér Hardcore festékszoronk, melyet azéta egy
kis frissitésnek vetettink ala, megtartva fényes végeredményét és a
magas nyomast, mégis Uj formulajanak készénhetéen a szaradasi id6
gyorsabb lett és a szinskala is folyamatosan Uj szinekkel bévil. Az Uj
formula egy magasabban pigmentalt, alkydgyanta alapu festékszorot
rejt magaban.

JELLEMZOK

Magas nyomas.

- Gyors szaradasi id6.
Kivalo rugalmassag.

- A polimerizacio utan erés karcallésag.
Nem tartalmaz 6lmot és mas nehézfémet.

- Jo fedéképesség.
Megtartja a szinét és a fényességét.
Kdénnyen kezelhetd és Ujrafesthetd.

- Jol ellendll az idéjarassal szemben.
Nagyon jol ellendll az UV fénynek (lasd a
szinskalat).

HASZNALATI UTMUTATO

. Hasznalat elétt felrazando!

Tiszta, szaraz fellilletre alkalmazhaté. A rozsdas fémfellletrél
tavolitsa el a rozsda réteget, ha sziikségesnek tartja, hasznaljon
alapozot.

. A legjobb eredmény elérése érdekében vékony rétegekben

alkalmazzuk. 3 vékony réteg jobb, mint egy vastag. Kortlbelil 15
perccel késébb szaradas utan Ujrafesthetd.

Hasznalat utan forditsa fejjel lefelé az festéket, és nyomja le a
szelepet, hogy kitisztuljon. Ha a szérofej eltdémédik, cserélje ki egy
Ujra.

- Jol szelléztethetd helyen alkalmazza.

FIZIKAI TULAJDONSAGOK

Magas nyomasu: Polyvalent huvelyes szelep
Hajtéanyag: Butan / Propan / Mix
Toltéanyag tipusa: Maodositott alkydgyanta

Szin: 1asd a szinskalan

Széradasi id6 (ASTM D-1640 ISO 1517): 15 perc’
Teljes szaradasi id6 (ASTM D-1640 ISO

1517): 24 h
A széraz réteg vastagsaga (ASTM D-823 ISO

2808 ): 15 mikron/réteg
Tapadas (ASTM D-3359 ISO 2409): 0B
Korulbeluli kiadéssag (folyamatos festésnél) kb.: 3 m2

(Jol tarolva) 10 év

Minimum szobahémérséklet 8°C
Feliileti h6mérséklet 5°C a 50°C
Max paratartalom 85% R.H.P

A festék hoallosaga: 100°C

A termék élettartalma:
Alkalmazasi feltételek:

* Minden tapadasi vizsgalatot vaslemezeken végeztink
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ALKALMAZAS

A termék tulajdonsagainak kdszénhetéen barmely tertileten ajanlott
a hasznélata, legyen sz6 ipari vagy otthoni hasznalatrdl,
kézmlvességrol, képzémdlvészetrél és barmely olyan rovid
intervallumu projektre, ahol fontos a j6 minéség..

- Jelolések
- Iparmlvészet

-DIY - Szépmlvészet
- Kertészet - Graffiti és falfestés
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MUSZAKI ADATLAP| HARDCORE

SZINSKALA 109 szin.

fagotl

Serer

RV252 A.Unicornio RV246 Marr6n Druida RV235 Verde Veneno RV253 Verce Elemento RV 254 Verde Max
Unicorn Yellow Druide Brown Poison Green Element Green Max Green
il m
RV222 Amarilo Playa RV 247  Marron Tepuy RV 236 Verde Mojito RV15  Verde Manzana RV 219 Verde Paris
Beach Yellow fepuy Brown Mojto Green Applo Groen Paris Green
«al I H m m m
SR
RV20  Amarillo Fiesta RV 248 Marron Baobab RV16  Verde Pistacho RV250 Verde Rambo Verde UFO
Party Yolow Baobab Bronn Pistachio Green Rambo Groen UFO Groen
RV 1021 Amarillo Claro RV 249 Marron Galgo RV34  Verde Guacamole RV 6013 Verde Caqui Verde Quirdrgico

Light Yellow Greyhound Brown Guacamole Green

Khaki Green

Surgical Green

RV 8002 RV 6003 Verde Olivo

Olive Green

Marron Tostado
Toasted Brown

RV 237 Verde Cologno N

RV 6016 Verde Oscuro
Cologno N. Green Dark Greer
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RV17  ArenaTeneré RV35 M. Chocolate RVS Verde Lutecia RV 251 Verde Bosque RV 221 Verde Perséfone
Tenere Sand Chocolate Brown Lutecia Green Forest Green Persephone Green
- i K -lll[l
RV 256 Malva V. Princesa RV 258 Rosa Manga RV 259 Flamingo RV 208 Calabaza
Malva Princess . Manga Pink Flamingo Pumpkin
RV214 Violeta RV 224 Violeta Bruja RV211 RosaAmor RV 223 Rojo Buda RV 2003 Naranja Pastel
Violet Witch Violet Love Pink Buddha Red Pastel Orange
RV 215 Violeta Profeta RV 225 Violeta Geisha RV 4003 Erika RV33  Rojo Colorado RV 2004 Naranja
Prophet Violet Geisha Violet Erika Colorado Red Orange

Violeta Azulado
Blue Violet

RV 4010 Magenta
Magenta

Naranja Calcuta
Calcutta Orange

RV 4006 Pirpura RV 3020 Rojo Claro
Puiple Light Red

Violeta Anonymous
A

RV 226 Violeta Tube Rojo Akari Naranja Prometeo
\nonymous Violet Tube Violet Akari Red Prometheus Orange

RV 3001 Rojo Vivo
Vivid Red

Violeta Galaxia
Galaxy Violet

Rojo Merlot
Merlot Red

RV 3004 Rojo Burdeos

Bordeaux Red

RV 4007 Cereza Rojo Iroko
Cherry [/

Iroko Red

hel

op Colors

RV 238 Amarillo Gigante RV 239 Amarillo Lixor RV 240 Naranja Kenya RV244  Rosa Miami RV 241 Rojo Madrid
Giant Yellow por Yellow Kenya Orange Miami Pink Madrid Red

RV 242 Rojo Soviet RV 6018 Verde Valle RV245 Cian RV 243 Azul Babilonia RV 27 VioletaVampiro
Soviet Red Valley Green Cyan Batylon Blue Vampire Violet
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RV 255 Azul Patagonia RV29  Azul Artico
Patagonia Blue Arctic Blue

RV231  Azul Cousteau

Cousteau Blue

RV8 Al Claro

Light Blue

Azul Glaciar
Glacier Blue

RV217 Azul Avatar
Avatar Blue

Azul Planeta
Planet Blue

RV30  Azul Eléctrico
Hocti

lectric Blue

Azul Christiania RV 5005 Azul Oscuro
Christiania Blue Dark Blue

RV 233

V234 Azulindigo RV218 Azul Neptuno
Indigo Blue Neptune Blue
RV 206 Amarillo Atacama RVE Gris Claro
Atacama Yellow Light Grey
; alll  foes
RV 1017 Melocoton RV 262 Gris Materia
Matter Grey

RV 1028 Amarillo Medio
Medium Yellow

RV 7040 Gris Perla
Light Grey

RV207 Mango
Mango

RV 7031 Gris Oscuro
Dark Grey

RV 8023 Mostaza
Mustard

RV 263 Gris Spiitnik
Sputnik Grey

RV 7016 Gris Antracita
Anthracite Grey

oro
Gold

Marrén Pangea
Pangea Bron

% ull

Plata
Sitver
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Azul Waimea
Waimea Blue

‘Azul Zeppelin
Zeppelin Blue

Azul Andromeda
Andromeda Blue

RV 5002 Azul Ultramar
Uttramarine Blue

Azul Leviatan
Leviathan Blue

RV75  Azul Nostromo
Nostromo Blue

R9010  Blanco Divinidad
Divinity White

Blanco Satinado
Satin White

Blanco Mate
Matte White

R90TT Negro
Black

Negro Satinado
Satin Black

Negro Mate
Matts Black

A véllalat minéségi szabvany szerint
tanusitott ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
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MUSZAKI ADATLAP| HARDCORE

CSOMAGOLAS

Kiszerelés: 400ml.
A csomagolas héallésaga : <50°C

Hajtéanyag: GLP — HC Cs-Cs
6 db festékszoro 1 dobozban.

Meéretek:
205 X 140 X 200 mm.

BEMUTATO ALLVANY

Mag. / Szél. / Mély.
205 x 98,50 x 50 cm
Kapacitas : 546 festék
Hivatkozasi szam: 91
SPAT2405007

s since 1994. Barcelona.
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Termékinformacio | MUSzAKI ADATLAP

Hardcore. Fényes végeredmény, magas nyomas, kivalé fedéképesség és ultra

gyors szaradasi id6. 400 ml, 312 g.

ALTALANOS LEIRAS

3 fémes szinben elérhetd, magas nyomasu, gyorsan szarado,
olddszer alapu akrilgyanta formuldja szervetlen fémes pigmenteket
tartalmaz.

JELLEMZAK

- Magas nyomas.

- Gyors szaradasi idd.

- Kivalo rugalmassag.

- Nem tartalmaz 6lmot és mas nehéz
fémet.

- Kivélo fémes végeredmeény.

- Koénnyen kezelhet6 és Ujrafesthetd.

- Nem dorzsolés allo.

- Alacsony UV ellendllas.

- Nem tartalmaz korr6zi6allé anyagot.

HASZNALATI UTMUTATO

- Hasznalat elétt felrazando!

- Tiszta, szaraz fellletre alkalmazhat6. A rozsdas fémfellletrél
tavolitsa el a rozsda réteget, ha szikségesnek tartja,
hasznaljon alapozat.

- A legjobb eredmény elérése érdekében vékony rétegekben

alkalmazzuk. 3 vékony réteg jobb, mint egy vastag. Kortlbeldl
15 perccel kés6bb szaradas utan Ujrafesthetd.

- Hasznalat utan forditsa fejjel lefelé az festéket, és nyomja le a
szelepet, hogy kitisztuljon. Ha a széréfej eltémddik, cserélje ki
egy Ujra.

- Jol szelléztethetd helyen alkalmazza.

FIZIKAI TULAJDONSAGOK

Szeleprendszer: Polyvalent huvelyes szelep
Hajtéanyag: Butan / Propan / Mix
Toltéanyag tipusa: Maodositott alkydgyanta
Szin: lasd a szinskalan
Szaradasi id6 (ASTM D-1640 1SO 1517): 10 perc
Teljes szaradasi id6 (ASTM D-1640 ISO

1517): 24 h
T A széraz réteg vastagsaga (ASTM D-823 ISO

2808 ): 15 mikron/réteg
Tapadas (ASTM D-3359 ISO 2409): 0B
Korulbeluli kiadéssag (folyamatos festésnél) kb.: 3 m2

A termék élettartama:
Alkalmazasi feltételek:

(jol tarolva) 10 €v

Minimum szobahémérséklet 8°C
Feliileti hémérséklet 5°C a 50°C
Max pdratartalom . 85% R.H.P
150°C

A festék héallosaga:

* Minden tapadasi vizsgalatot vaslemezeken végeztink.

SZINSKALA 3 szin

EX014H0101 Silver Chrome EX014H0102

014H0103 Copper

VIGYAZAT
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ALKALMAZAS

Rendkivul dekorativ fémes fellletek létrehozasara alkalmas.
Kulénosen  beltéri  hasznalatra alkalmas, mivel Kkiltéri
ellendllosaga elég alacsony. Ajanlott alkalmazasi teruletek:

-DIY - SzépmUivészet - Dekoracios munkak
- Graffiti - Szinpadi munkak Iparmiivészet
MEGJELENES
VEDOKUPAK
Védi a szorofejet
L,FANK” ésa
Jelzia szeleprendszert.
festék
szinét.
£
E
8
65 mm.
CIMKE SZOROFEJ
REF. SZ.# RVKODe .““ .
IR e "
Vonalkod j
willll Fecokepessis  RURRE orén erensisképessi
CSOMAGOLAS
Kiszerelés: 400 ml.
A csomagolas héallésaga : <50°C
Hajtéanyag: GLP — HC C3-Ca
6 db festékszoro 1
dobozban. Méretek:
205 X 140 X 200 mm.
- Managomene A vallalat mindségi szabvany szerint
1osomas tanUsitott 1ISO 9001:2000
1s0140012004  |SO 14001:2004
Cerrirco | JECIREes
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