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MEGAD

MEGA COLORS. 15 szin. Fényes festék, magas nyomas , kivalo

fed6képesség és magas minéség. 600 ml, 440 g.

ALTALANOS LEIRAS

Evek tapasztalata tette lehetévé, hogy Ujraalkossuk és folyamatosan fejlesszik
a MEGA vonalat és igy alkalmazkodjunk az uj technologiakhoz. Valojaban
annyira jol sikertlt, hogy gyakorlatilag akar tekinthetnénk uj terméknek is. A
Hardcore 2-re alapozva az uj Mega Colors erés szelepét kihasznalva eddig
soha nem latott sebességgel adagolja a festéket, s(ir(i vonalakat és szuper
fedhetéséget kinalva.

JELLEMZOK

- Magas nyomas.

- Gyors szaradasi id6.

- Kivalo rugalmassag.

- Fényes végeredmeény.

- A polimerizacié utan erés karcallésag.

- Nem tartalmaz 6lmot és mas nehézfémet.

- Jo fed6képesség.

- Szintartossag.

- Koénnyen alkalmazhaté és Ujra festhet6.

- Jo ellenalld képesség az id6jarassal szemben.
- Nagyon jol ellenall az UV fénynek (lasd a szinskalat)

HASZNALATI UTMUTATO

- Hasznalat el6tt felrazando!

- Tiszta, szaraz feliiletre alkalmazhato. A rozsdas fémfeliiletrél tavolitsa
el a rozsda réteget, ha szikségesnek tartja, hasznaljon alapozot.

- A legjobb eredmény elérése érdekében vékony rétegekben

alkalmazzuk. 3 vékony réteg jobb, mint egy vastag. Kortlbeltl 15
perccel kés6bb szaradas utan vjrafestheto.

- Hasznalat utan forditsa fejjel lefelé az festéket, és nyomja le a szelepet,
hogy Kitisztuljon. Ha a szérofej eltomddik, cserélje ki egy ujra.
- Jol szelléztethet6 helyen alkalmazza.

FIZIKAI TULAJDONSAGOK

Magas nyomas: hiivelyes szeleprendszer

Hajtoanyag: Butan / Propan / Mix
Toltéanyag tipusa: modositott alkidgyanta
Szin: lasd a szinskalat
Szaradasi idé (ASTM D-1640 1SO 1517): 15 perc
Teljes szaradasi id6 (ASTM D-1640 ISO

1517): 24 6ra
A széraz réteg vastagsaga (ASTM D-823 ISO

2808): 15 mikron/réteg

Tapadas (ASTM D-3359 I1SO 2409):
Korulbellli kiadossag:
A termék élettartalma:
Alkalmazasi feltételek:

3B

5,75 m? / 600 ml

(jol tarolva) 10 év

minimum szobahémérséklet 8°C
fellileti hémérséklet 5°C - 50°C
max. paratartalom 85%
R.H.P

100°C
15 perc utan

A festék hdallésaga:
Atfesthetd:

* Minden tapadasi vizsgalatot vaslemezeken végeztink
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ALKALMAZAS

A termék jellemzdinek készénhetéen ajanlott mindenféle felhasznalasi
terUletre, akar otthoni hasznélatra, kézmiivességre, képzémiivészetre,
végs6 soron mindenre, ami a kivalé minéségl spray-festékben taldlhato
tulajdonsagokat koveteli meg.

graffiti - kertészkedés - szépmUivészet
- feliratok - DIY - falfestés
MEGJELENES
VEDOKUPAK
Védi a szelepet és
FAN K” a szorofejet
Jelzia
festék
szinét.
280 mm.
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MUSZAKI ADATLAP | MEGA COLORS

MEGAC” 1S

SZINSKALA CSOMAGOLAS
Ergonomikus kivitelezés.
-Illl 1y
EX0161021 Light Yellow ~ EX0160219 Paris Green Geisha Violet A csomagolas héallosaga <50°C

Hajtéanyag: GLP — HC Cs3-Ca

6 db festékszoré 1 dobozban.

EX0162003 Pastel Orange ~ EX01 Guacamole Green  EX0160216  Anonymous Violet
Méretek:
atll
EX0163020 Light Red Light Blue ~ EX0169010 White 200 x 280 x 140 mm.
EX0164010 Magenta  EX01 Electric Blue Balck

VIGYAZAT

CRAUR 2
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A vallalat minéségi szabvany szerint
tanusitott ISO 9001:2000
ISO 14001:2004

Késziilt: Eurdpdban.
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