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NITRO 2G Colors
500ml, 390 g

ALTALANOS LEIRAS MEGJELENES

Oldoszeres akril festékszoro, mely kivalé minéségli és magas
fed6képességgel rendelkezik.

= ) VEDOKUPAK
JELLEMZOK ,FANK” Vedi a szelepet és
Jelzia
festék

szinét.

= Magas nyomas. a szorofejet
Silver Killer (fedi a fémes festékeket).

- Gyors szaradasi id6.

- Kivalo rugalmassag.

- Matt végeredmény.

- A polimerizaci6 utan erés karcallosag.

- Nem tartalmaz 6lmot és méas nehézfémet.

- Jo fed6képesség.

- Szintartossag.

- Konnyen alkalmazhato és ujra festhetd.

- Jo ellenallo képesség az id6jarassal szemben.

Nagyon jol ellenall az UV fénynek (lasd a szinskalat).

240 mm

ALKALMAZASI TERULET

A termék jellemzdinek kdszénhetéen ajanlott mindenféle feliratok
elkészitéséhez, kézmiivességre, képzémiivészetre, végsé soron mindenre,
ami a kivalo minéségl spray-festékben taldlhato tulajdonsagokat koveteli
meg.

- Ipar - Falfestés - Dekoréciok
- Feliratok - Graffiti - Feliratok

HASZNALATI UTMUTATO

Hasznalat elé6tt felrazandd!
Tiszta, szaraz fellletre alkalmazando. A rozsdas fémfeliiletrdl

tavolitsa el a rozsda réteget, ha szilkkségesnek tartja, hasznaljon
alapozot.

- A legjobb eredmény elérése érdekében vékony rétegekben CIMKE SZOROFEJ
alkalmazzuk. 3 veékony réteg jobb, mint egy vastag. Korulbelul 15
perccel kés6bb szaradas utan ujrafesthetd.

- Hasznalat utan forditsa fejjel lefelé az festéket, és nyomja le a szelepet, @

hogy kitisztuljon. Ha a szérofej eltémédik, cserélje ki egy ujra. REGSER, (RS -I!!!

- Jol szell6ztethet6 helyen alkalmazza. IIl |“ l IIIII I" Sotzesan o

Vonaksd i Fat Pink
vastag

FIZIKAl TULAJDONSAGOK il

Szin: Lasd a szinskalat

Ragyogés 60° (ASTM D-523 ISO 2813) <10%

Széradasi id6é (ASTM D-1640 I1SO 1517 ): 10 perc

Teljes szaradasi id6( ASTM D-16401SO 1517 ): 30 perc

A széraz réteg vastagsaga( ASTM D-823 ISO

2808): 20 mikron/réteg

A termék kiadossdga (folyamatos festésnél): 2,8 m?

Oldészer: Etil-acetat

A termék élettartama: >56v

Ujrafesthets: 10 perc utan

A festék héallosaga: 100°C

Alkalmazasi feltételek: min. szobahémérséklet 8°C

feltleti hém. 5°C-50°C
max. paratart. 85% R.H.P

* A tapadasi vizsgalatokat vaslemezeken végeztik.
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MUSZAKI ADATLAP | NITRO 2G COLORS

SZINSKALA CSOMAGOLAS

Kiszerelés 500ml.
A csomagolas héallésaga: <50°C

il il Hajtsanyag: GLP C3-C4
EX015A1021M  Amarillo Claro ~ EX015A0008M Azul Claro  EX015A9010M Blanco
m 6 db festékszoré 1 dobozban.
A L Meéretek:
EX015A2004M Naranja ~ EX015A5013M Azul Marino 205 X 140 X 200 mm
EX015A3001M Rojo Vivo ~ EX015A0027M  Violeta Vampiro

m
>
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015A0034M  Verde Guacamole
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Termékinformacio | MUSZAKI ADATLAP

NITRO 2G COLORS - Eziist

500ml, 390 g

ALTALANOS LEIRAS MEGJELENES

Oldoészeres akril festékszoro, mely kivalé minéségii és magas
fedéképességgel rendelkezik.

JELLEMZOK

- Magas nyomas.

- Gyors szaradasi id6.

- Kivalo rugalmassag.

- Nem tartalmaz 6lmot és mas nehézfémet.
- Kénnyen alkalmazhaté és Ujra festhetd.

- Nem jo az ellenall6 képessége.

HASZNALATI UTMUTATO

£
£
- Hasznalat elétt felrazando! <]
- Tiszta, szaraz fellilletre alkalmazhatd. A rozsdas fémfelliletrél
tavolitsa el a rozsda réteget, ha szilkségesnek tartja,
hasznéljon alapozot.
- A legjobb eredmény elérése érdekében veékony rétegekben
alkalmazzuk. 3 vékony réteg jobb, mint egy vastag. Korulbelul
15 perccel késébb szaradas utan Ujrafesthetd.
- Hasznalat utan forditsa fejjel lefelé az festéket, és nyomja le a
szelepet, hogy kitisztuljon. Ha a szoréfej eltémédik, cserélje ki egy
gjra. ]
P ———
- Jol szelléztethetd helyen alkalmazza. L @ @ =.—
. —
FIZIKAI TULAJDONSAGOK
65 mm
Szin: Ezst
Végeredmény: Fényes
Szaradasi id6 (ASTM D-1640 ISO 1517): 10 perc
Teljes szaradasi id6 (ASTM D-1640 1SO 1517): 2 ora
A széraz réteg vastagsaga (ASTM D-823 ISO
2808 ): 15 mikron/réteg CIMKE SZOROFEJ
A termék kiadossaga (folyamatos festésnél): 3,1 m?
A termék élettartama: >5eév ey
Alkalmazasi feltételek: min. hémérséklet 8°C REF.SZ# RVKOD ““
felileti hém. 5°C a 50°C S -
max. paratart, 85% R.H.P W e bowey
A festék hoallosaga: 150° C Vonsios e
il Fessienessss RO i omnitikipessio
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Termékinformacio | mUszAKi ADATLAP

NITRO 2G - Fekete
500 ml, 390 g

ALTALANOS LEIRAS

Oldészeres akril festékszord, mely kivaldé minéségli és magas
fed6képességgel rendelkezik. Formulajanak készénhetéen
kifejezetten ajanlott ezist festék hasznalatakor (Silver Killer).

JELLEMZAK

- Magas nyomas.

Silver Killer (fedi a fémes festékeket).

Gyors szaradasi id6.

Kivalé rugalmassag.

Matt végeredmény.

- A polimerizacié utan erés karcallésag.
Nem tartalmaz 6lmot és mas nehézfémet.

- Jo fedbképesség.

- Szintartéssag.
Kénnyen alkalmazhaté és Ujra festhet6.

- Jo ellenallé képesség az idéjarassal szemben.
Nagyon jol ellenall az UV fénynek (lasd a szinskalat).

'

'

'

HASZNALATI UTMUTATO

Hasznalat elétt felrazandd!

- Tiszta, szaraz fellletre alkalmazhato. A rozsdas fémfellletrdl
tavolitsa el a rozsda réteget, ha szikségesnek tartja,
hasznéljon alapozot.

- A legjobb eredmény elérése érdekében vékony rétegekben

alkalmazzuk. 3 vékony réteg jobb, mint egy vastag. Korulbeltl
15 perccel késébb szaradas utan Ujrafestheté.

Hasznalat utan forditsa fejjel lefelé az festéket, és nyomja le a
szelepet, hogy kitisztuljon. Ha a szérofej eltémédik, cserélje ki egy
Ujra.

- Jol szelléztetheté helyen alkalmazza.

FIZIKAI TULAJDONSAGOK

Szin: fekete
Végeredmény: matt
Szaradasi id6 (ASTM D-1640 ISO 1517): 10 perc
Teljes szaradasi id6 (ASTM D-1640 ISO 1517): 30 perc
A széraz réteg vastagsaga (ASTM D-823 ISO
2808): 20 mikron, réteg
Korulbeluli kiaddssdg (folyamatos festésnél): 2,8 m?
A termék élettartalma: >5eév
Ujrafesthetd: 10 perc utan
A festék hoallésaga: 100°C
Alkalmazasi feltételek: min. szobahémérséklet 8°C
5°C-50°C
max. paratartalom 85%
R.H.P

* Minden tapadasi vizsgalatot vaslemezen végeztiink

SZIN

Negro

ALKALMAZASI TERULET

A termék jellemzdinek készonhetéen ajanlott mindenféle feliratok
elkészitéséhez, kézmiivességre, képzémiivészetre, végsd soron
mindenre, ami a kivalé minéségt spray-festékben talalhato
tulajdonsagokat koveteli meg.

- Ipar - Falfestés - Dekordciok
- Feliratok - Graffiti - Feliratok
MEGJELENES
=
65 mm
CIMKE SZOROFEJ
REF. SZ.# ganOD -II“ .
RN

neve
Sorozatszam .
Utvonalszam
Lojérati détum Fat Pink

vastag
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