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MAXIMO. Magas nyomású fényes festék 

750 ml, 20 Oz , 568 g. 

 

TERMÉKINFORMÁCIÓ / MŰSZAKI ADATLAP 

 

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
750 ml-es kapacitásával ideális termék nagy felületek gyors 
és kényelmes festéséhez, 4 m2-es fedőképességgel. Kiváló 
minőségű, gyorsan száradó alkid fényű festék a tökéletes 
felületért, nagyon jó színtartással és időjárásállósággal. 

 

 
 

JELLEMZŐK 

- Magas nyomású. 
- Nagyon gyorsan szárad. 
- Kiváló rugalmasság. 
- Könnyen felvihető és újrafesthető. 
- Jó keményedés. 
- Magas fedőképesség. 
- Nagyon jól ellenáll a napsütésnek és az esőnek. 
- Megőrzi fényességét és színét. 
- Nagyon jó UV-állóság. 
- Erős karcállóság. 
-  

 

ALKALMAZÁS 

 
A termék jellemzőiből adódóan mindenféle anyag festésére ajánlott, legyen szó 
háztartási, kézműves, képzőművészeti vagy végső soron bármiről, ami a jó 
minőségű spray-festék tulajdonságait igényli. 

- Graffiti - Dekoráció - Képzőművészet - Fém alkatrészek retusálása - Barkácsolás  
 

IMAGE 

 

 
  LID 

Protects the valve 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
- Használat előtt alaposan rázza fel az aeroszolt, még kb. egy percig, 
miután meghallotta a keverő hangját. 

- Vigye fel tiszta, száraz felületekre. Rozsdás fémfelületeken drótkefével 
távolítsa el a rozsdát, és használjon rozsdagátló alapozót Bizonyos 
felületekhez (pl. műanyagokra és poliészterek) használjon speciális alapozót. 

- A legjobb eredmény érdekében három vékony rétegben vigye fel, az 
egyes rétegek között kb. 15 perces szünetet tartva. 

- Használat után fordítsa fejjel lefelé az aeroszolt a szelep tisztításához, ill. 
ha a fúvóka eltömődik, cserélje ki egy újra. 

and the 
nozzle. 

 
 

 
FIZIKAI TULAJDONSÁGOK 
Magas nyomás: Többértékű belső szelep 
Meghajtó: Bután / Propán / Keverék 
Liant típusa: Módosított alkid 
Tapintásra száraz (ASTM D-1640 ISO 1517): 15' 
Teljes száradás (ASTM D-1640 ISO 1517): 24 óra 
Elméleti hozam (folyamatos festés): 6,8 m² 750 ml-hez 
Hígító: Aromás keverék 
Felhasználási feltételek: Minimális szobahőmérséklet 8ºC Felületi 
hőmérséklet 5ºC a 50ºC  

A festék hőállósága: 100ºC 
  

15 perc után 
 

 
* All of the adherence tests have been carried out on iron plates. 280521 

 
 
 
 
 
 

65 mm. 

 

CIMKE SZÓRÓFEJ 
 

Fat Pink Cap 
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