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Pocket.  

Alacsony nyomás, matt végeredmény 
150ml, 4 Oz, 112 g 

 
  

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 

Matt felületű, nagyon gyorsan száradó alkid zománc, kiváló kültéri 
színtartóssággal. 

 
 

JELLEMZŐK  

- Nagyon gyorsan szárad. 

- Jó rugalmasság. 

- Könnyen felvihető és átfesthető. 

- Jól megkeményedik. 

- Jó fedőképesség. 

- Alacsony nyomás. 

- Kiválóan ellenáll a napsütésnek és az esőnek. 

- Hosszantartó szín. 

- Nagyon jó UV-állóság.

ALKALMAZÁS 

A termék tulajdonságaiból adódóan mindenféle anyag festésére ajánljuk, 
akár beltéri, akár kültéri munkákhoz. Alkalmas otthoni projektekhez, 
kézműves munkákhoz, képzőművészetekhez, és általában ott, ahol egy jó 
minőségű spray-festék tulajdonságaira van szükség. 

- Graffiti - Kertészet - Képzőművészet - Építőipar 

- Barkácsolás - Táblafestés - Alumínium keretezés 

IMAGE 
 

 
   LID 

Protects the valve. 

 
 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
- Használat előtt alaposan rázza fel az aeroszolt, körülbelül egy percig, miután 
meghallotta a keverő hangját. 
- Vigye fel tiszta, száraz felületekre. Rozsdás fémfelületeken drótkefével távolítsa el a 
rozsdát, és használjonrozsdagátló alapozót. Bizonyos felületekhez (pl. műanyagokra 
és poliészterek) használjon speciális alapozót. 
- Alegjobb eredmény érdekében 2-3 vékony rétegben vigye fel a festéket, azeges 
rétegek között 10-15 perc szünetet tartva. 
- Használat után fordítsa fejjel lefelé az aeroszolt a szelep tisztításához. Ha a fúvóka 
eltömődik, cserélje ki egy újra 
 

DONUT 

Indicates 

the paint color. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

and the nozzle. 

  

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK 
Liant típusa: Módosított alkid 
Fényesség 60º (ASTM D-523 ISO 2813): 15-25% Matt 
Tapintásra száraz (ASTM D-1640 ISO 1517): 10' 
Teljesen száraz (ASTM D-1640 ISO 1517): 24 óra 
Elméleti hozam (folyamatos festés): 0,75 m² 150 ml-hez 
Hígító: keverék 
Alkalmazási feltétel: Minimális szobahőmérséklet 8ºC 
Felületi hőmérséklet 5ºC és 50ºC között 
A festék hőállósága: 100ºC 
Második réteg: 15 perc után 2 óra előtt vagy 48 után 
 

 
 

CIMKE SZÓRÓFEJ 
 

  
Opacity level             Outside endurence 

 
 
 

PACKAGING 

Low pressure. 

Nominal capacity: 150 ml. 

Heat resistanve of packaging: <50Oc

REF. N# Nombre del color 
Color name 
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